
Brandzeichen rechts 
Das Brandzeichen des Europäischen 
Paletten-Pools der Bahnen, nämlich 
das         -Zeichen.

Reparaturkennzeichnungsnagel 
Nur qualitätsgeprüfte EURO-Paletten 
erhalten nach der Reparatur einen 
Reparaturkennzeichnungsnagel mit 
dem         -Qualitäts zeichen.
Eine Reparatur von EURO-Paletten darf 
nur von EPAL lizenzierten Reparatur  -
betrieben durchgeführt werden.

Güteprüfklammer 
Nur qualitätsgeprüfte EURO-Paletten 
erhalten die Qualitätsprüfklammer 
mit dem         -Qualitätszeichen.

Brandzeichen Mitte 
Das Brandzeichen einer europäischen 
Bahngesellschaft, z.B.        , sowie 
der Länder- und Hersteller-Code.

Keine Baumkanten
Querbretter weisen keine Baumkanten auf. 
Das sichert Tragfähigkeit und Stabilität.

Keine Schimmelbildung
Für EURO-Paletten wird ausschließlich 
getrocknetes Holz verwendet. So wird 
Schimmelbildung vermieden.

Angefaste Bodenbretter
Die Bodenbretter der EURO-Palette 
sind angefast. Dadurch wird das Handling 
entscheidend verbessert.

Nagelbild 
EURO-Paletten erkennen wir am 
genormten Nagelbild. Nur so 
eingeschlagene Nägel garantieren 
die geforderte Stabilität.

Kostenfreier Service für Sie

   Qualitätsbeurteilung innerhalb 
von 24 Stunden
(ab 500 neuen Flachpaletten).

   Erstellung eines Qualitätsprotokolls 
für Ihren Lieferanten durch unsere 
Prüfgesellschaft.

Wenn Sie Fragen zur Qualität Ihrer 
Paletten haben, rufen Sie einfach an. 
Die           Germany hilft Ihnen gerne 
weiter.

Hotline 023 23 - 92 65 -250
-277

EUROPEAN  PALLET  ASSOCIAT ION

Vollständige Brandzeichen
EURO-Paletten besitzen auf 
den Klötzen der Längsseiten 
drei Brandzeichen.

Brandzeichen links
Das Brandzeichen der European 
Pallet Association, nämlich das
        -Qualitätszeichen.
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